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Indledning

Disse ”Almindelige betingelser for udferelse af ledningsanleeg m.m.” er

geldende for alle gravearbejder, som udferes pa veje/stier, der bestyres af Holbaek
Kommune. Betingelserne er udarbejdet pa grundlag af de nuvaerende kendte normer, lo-
ve og regler for at sikre, at de arbejder, som udferes pd Holbaek Kommunes veje, bliver
gennemfort pa et kvalitetsmassigt hejt niveau og registreret pa beherig vis. Specielt
hvor der skares eller fraeses i eksisterende asfaltbeleegninger, er det af storste vigtighed,
at arbejdet udferes 1 en hoj kvalitet, da den eksisterende belegning lider meget under et
indgreb, hvormed belegningens levetid vil blive vasentligt reduceret. Nuvarende Al-
mindelige betingelser er supplerende betingelse 1 forhold til ”Standardregulativ for udfe-
relse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje” af februar 1995.

Veje der ikke er omfattet af disse betingelser er: Private fellesveje i landzone

Private fzllesveje i landzone betragtes som privat ejendom, saledes at ledningsejeren ma
forhandle direkte med den pagaldende ejendomsbesidder eller anvende ledningslovgiv-
ningens muligheder for ekspropriation.

Gravetilladelse

Der ma ikke graves i noget element i vejarealet, uden at der foreligger en gravetilladelse
fra Holbeek Kommune, Teknik og Milje.

Ansegning om gravetilladelse skal ske via Web GT eller blanket pd Holbaek Kommu-
nens hjemmeside (www.holbaeknettet.dk).

Uopsaettelige reparationer af eksisterende anlaeg kan dog pabegyndes, men vejmyndig-
heden og politi skal straks underrettes herom og tilsendes graveansegning, skilteplan,
omkersel m.m.

En kopi af gravetilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes pa arbejdsstedet,
og pa forlangende forevises til Tilsyn/myndighed fra Holbaek Kommune.

En gravetilladelse skal vere udnyttet inden for den frist, som er anfort i tilladelsen.
Indstilles et arbejde inden det er feerdiggjort, skal dette meddeles til Holbeek Kommune
Teknik og Milje, ligesom det skal meddeles, nar arbejdet evt. genoptages.

En gravetilladelse kan tilbagekaldes, safremt ledningsejeren eller dennes entreprener har
tilsidesat vilkar for tilladelsen eller pabud eller anvisninger i denne.

Holbak kommune vil feerdigger entreprisen efter geeldende regler, pa ledningsejerens
bekostning

Safremt flere ledningsejere anseger om gravetilladelser pa samme streekning, eller hvis
Holbak Kommune har kendskab til, at en anden ledningsejer vil ansgge om at grave pa
samme strekning, som der sgges om, kan Holbaek Kommune bestemme, at der skal ud-
fores samgravning selv om ledningsejeren(e) herved skal fremskynde eller udsatte ar-
bejdet en kortere periode. Det er derfor vigtigt at Holbak Kommune orienteres sa tidligt
som muligt, nar der opstar planer om anleg pa Kommunens veje.
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Kvalitetssikring

Det er entreprenerens opgave at kvalitetssikre og dokumentere, at alle arbejder udferes
i.h.t. geeldende vejregler, siledes at arbejdet udferes pa et kvalitetsmaessigt hejt niveau.
Pa forlangende skal entrepreneren over for Holbaek Kommune kunne dokumentere, at
der er anvendt de foreskrevne materialer og at disse er korrekt indbygget, herunder
komprimeret pa beherig vis. Konstateres det, at kvaliteten af det udferte arbejde ikke

er tilfredsstillende, skal arbejdet gares om pé ledningsejerens bekostning. Arbejdet udfo-
res pa ledningsejerens ansvar, og denne kan pélegges at anvende en anden entreprener
til at gore arbejdet om.

Holbak Kommune prioriterer sikkerhed pa et hegjt niveau, sé ledningsejer- og entrepre-
nerarbejde skal forega med mandskab, som har bestaet kurset ”’Vejen som arbejdsplads”.
Mandskabet skal kunne fremvise et gyldigt kursusbevis pa forlangende til Til-
syn/myndighed fra Holba&k Kommune.

Andre anlaeg mv.

Det pdhviler ledningsejeren selv at fremskaffe fornadne ledningsoplysninger og
tilladelser af enhver art fra andre myndigheder/ledningsejere, hvilket skal ske via
ledningsejerregistret (LER).

Séfremt anleggets udforelse giver anledning til flytninger, @ndringer eller medferer
risiko for beskadigelser af eller gener i bestaende anlag, ma ledningsejeren selv treffe
de fornedne aftaler med ejeren af disse anlag. I tilfelde af uenighed om placeringen i
trace treeffer Holbaek Kommune afgerelse.

Eksisterende anleeg ma ikke flyttes eller @ndres uden skriftlig tilladelse fra
vedkommende ledningsejer og fra Holbeek Kommune. Omkostningerne til flytning eller
@ndring afholdes af den ledningsejer, der er arsag til arbejdet. Sdfremt behovet for @n-
dringen skyldes vejtekniske forhold, kan udgiften palagges ejeren af det eksisterende
anleg.

Det ma pases, at MV-blokke, skelpale, km-sten, spoler fra signalanleg, tellestationer og
vintervarslingsanlag, der er anbragt i vejareal, ikke beskadiges eller bringes ud af stil-
ling. Séfremt der under arbejdet kan opsté fare herfor, ma der forinden rettes henvendel-
se til Holbeek Kommune. Eventuel retablering ma ikke udferes af ledningsejeren eller
dennes entreprengr. Det vil 1 givet fald blive udfert ved Holbak Kommunes foranstalt-
ning pa ledningsejerens bekostning.

Retningslinjer for placering af ledningsanlaeg

Tvergaende anleg under kerebaner skal som udgangspunkt udferes med styret
underboring eller evt. rortryk.

Pa broanlaeg kan ledningsanlaeg normalt kun tillades ved anvendelse af kabelblokke
eller ror 1 brokonstruktionen, og til dels i befastede arealer eller rabatter.



4.03 Retningsandringer skal udferes i vinkler pa ca. 45 eller 90°. Endvidere skal der altid
skares helt igennem belaegningslagene. Evt. overlab i1 skarringer efterfyldes med as-
faltmertel.

4.04 I bymaessige bebyggelser kan Holbeek Kommune i visse tilfelde forlange, at
forsyningsledninger etableres i begge vejsider.

5.00 Afmgarkning m.v. under arbejdets udfersel

5.01 Ledningsejeren er ansvarlig for, at arbejdsomradet er forsvarligt afmaerket i henhold til
feerdselsloven og de geeldende vejregler for afmerkning af vejarbejder, samt
bestemmelser herom 1 arbejdsmiljeloven.

Al afspaerring, afmarkning og skiltning skal foretages i overensstemmelse med Vejdi-
rektoratet "Handbog for afmaerkning af vejarbejde, 2008 eller seneste udgave, og i ov-
rigt efter politiets og Holb&ek Kommunes anvisninger.

5.02 Eventuel omlagning af trafik foretages af ledningsejeren efter aftale med Holbaek
Kommune og politiet, samt orientering i lokale aviser, hjemmesider m.m.

5.03 Skilteplaner skal vedlegges graveansegningen.
6.00 Information
6.01 Ved storre og lengerevarende ledningsarbejde skal der sattes info-tavler op ved

byporten. Info-tavlerne skal indeholde:

e arbejdsperiode
e ledningstype
e kontakttelefonnummer til klagehenvendelser m.m.

Info-tavlerne ma IKKE indeholde nogen form for reklamer.

6.02 Der skal informeres via pressen og sendes brev ud til berorte borgere samt lokalfora.
Brevet skal indeholde:

afsender

arbejdets art, samt stedangivelse
udferelsesmetode

arbejdsperiode

kontakttelefonnummer til klagehenvendelser m.m.

Forsalg til breves indhold kan ses pa Holbek kommunes hjemmeside
(www.holbaeknettet.dk)
Udgifterne til info-tavlerne, annoncering samt infobrevene pahviler ledningsejeren.
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Arbejdets udfersel

Generelt skal alle geeldende vejregler og normer efterleves, i det omfang, de er
relevante for arbejdets udfersel.

I henhold til § 106, stk. 3 i lov om offentlige veje udferes arbejder pa ledninger i eller
over offentlige veje af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er bestemt. Holbak
Kommune kan krave, at retableringsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder udferes
ved Holbaek Kommunes foranstaltning og pa ledningsejerens bekostning.

Asfaltarbejder ma kun udferes af arbejdshold, som er fortrolige med dette arbejde.
Asfaltarbejdet udferes prima med metode 2 evt. metode 4.
Kriterierne for anvendelse af metode 4 er vejens tilstand og trafikbelastning.

Metode 2:

Der etableres med gab 0 og ca. 2 cm slidlag 06 pulverasfalt i toppen. Dette betyder, at
der vil vare en 2 cm hgj kant indtil ledningsgraven bliver helt lukket med slidlaget se-
nest 8 dage efter.

Metode 4:
Der etableres med gab 0 til top. Et ar efter topfraeses med et overlap pa ledningsgraven
pa 10 cm og 2-3 cm dybt, hvorpa der etableres slidlag.

Holbak Kommune kan fastsette tidsfrister for arbejdets feerdiggerelse, herunder
oprydning.

Séfremt der under udgravningsarbejdet konstateres darlige bundforhold eller betydelig
vandtilstremning, skal ledningsejeren straks underrette Holbek Kommune herom og
treeffe de nedvendige forholdsregler mod udskridning m.m.

Det opgravede fyld skal i videst mulig omfang genanvendes for ikke at &ndre pa den be-
staende frostsikkerhed/farlighed. Komprimering og opbygning skal derudover ske i.h.t.
gaeldende vejregler. Holbaek Kommune kan fastsette naermere specifikationer/regler for
komprimering.

Hvis det opgravede fyld af Holbek Kommune skonnes uegnet til genanvendelse, erstat-
tes det med frostsikkert materiale. Materialet skal udlaegges og komprimeres som angi-

vet under afsnit 7.06. Holbek Kommune kan fastsette nermere specifikationer for ma-
terialet.

Ved opgravning skal beleegningsmaterialer, muld og rajord holdes separeret.

Safremt der er opgravede materialer, der ikke genanvendes pé stedet, skal dette
anmeldes til Holba&k Kommune i henhold til "Lov om forurenet jord” kapitel 6, § 50.

Endeligt og midlertidigt reetablerede belaegninger, kantsten, belaegningssten, fliser og
lignende skal ligge fuldstendig plane og i hgjde med tilgrensende urert beleegning uden
fremspringende kanter.
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Reetablering af ledningsgraven folger geldende regler, samt nedennavnte punkter:

e Eksisterende ubeskadigede kantsten, beleegningssten, fliser og lignende kan genan-
vendes. Hvor der forud for arbejdets pabegyndelse ved vejsyn kan pavises knaekkede
eller beskadigede sten/fliser, kan der evt. treeffes aftale om udskiftning af disse med
nye, som kan afhentes pa én af Holbaek Kommunes materielpladser. Dette athaenger
af kommunes driftsgkonomi.

e Ved asfaltfortove eller lignende kan der ikke accepteres at der evt. er mindre felter op
mod eksempelvis bagkant, kabelkasse, kantsten mv., hvilket medferer at der reetab-
leres ind til disse forhold pa ledningsejerens foranstaltning.

e Péreetablering af den ovrige fortovsbelegning pa straekningen, kan/ber der treffes
aftale om udskiftning af belaegning ved levering af materialer eller pris pa udskift-
ning efter neermere forhandling med Holbeek Kommune inden ledningsarbejdet op-
startes. Kommunen vil dog ikke give et forhandstilsagn, da det atheenger af Kommu-
nens driftsekonomi.

Rabatarealer skal efterreguleres omhyggeligt og bedst muligt tilbagefores til oprindeligt
udseende. Efter regulering skal der sas graes med en blanding teettest muligt pa den eksi-
sterende.

Vade eller frosne materialer, sne, is eller affald mé ikke anvendes/genanvendes.
Stensterrelser over 30 mm, ma ikke forekomme i overfladen (af hensyn til faren for
stenkast ved fremtidig graesslaning).

Kasserede materialer og affald skal fjernes inden arbejdspladsen forlades. Séfremt dette
ikke sker, kan Holbaek Kommune bortskaffe evt. henlagte materialer og affald, pa led-
ningsejerens bekostning.

Retablering skal godkendes af Holbak Kommune inden for garantiperioden.

Overskrides tidsfrister, som er fastsat for retableringens fuldferelse, eller er der
mangler ved det feerdige arbejde, som ikke er afhjulpet senest 30 dage efter at patale har
fundet sted, kan Holba&ek Kommune uden varsel udfere retableringen, henholdsvis af-
hjelpe manglerne, pa ledningsejerens bekostning.

Retableringsarbejder m.m., der er til fare eller ulempe for trafikken, skal dog
feerdiggoeres straks efter pakrav. Sker dette ikke, vil Holbaek Kommune straks udbedre
skaden pa ledningsejerens bekostning.

Hvor der er fremsat krav om krydsninger af kerebaner m.m. uden opgravning i selve be-
leegningen, skal dette udferes ved styret underboring eller evt. rortryk.

Tvergéende trykledninger i kommuneveje skal udferes med forerer, hvis indvendige
diameter tversnitsareal mindst skal vaere det dobbelte af ledningens udvendige
tvaersnitsareal. Trykledningen skal desuden tilsluttes mindst én rerbrend med en
diameter pa mindst 30 cm. uden for vejens rabat. Brandens daksel skal kunne skydes op
ved overtryk eller trykket skal kunne aftages pa anden vis.
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Riste og deksler over bronde i1 befaestede arealer skal vere med “flydende” karm, og
oversiden skal vere i plan med belegningens overflade eller max. 5 mm. lavere.
Dekslerne skal vare 40 tons kerebanedaksler af en type, som aftales med Holbaek
Kommune.

Ved arbejde 1 nerheden af traeer og anden beplantning ma det sikres, at disse ikke
beskadiges. Ledningsejeren er erstatningsansvarlig for evt. skader pa traeer og anden be-
plantning (se vilkér i gravetilladelsen).

Holbak Kommune har ingen ansvar for beskadigelser af anlaeg hidrerende fra
beplantninger, nedfaldne grene og valtede traeer og lignende, eller for skader, der evt.
ved beskering eller rydning af treeer, med mindre der fra Holbek Kommunes side har
veret udvist grov uagtsomhed.

Er der behov for beskering af Holbaek Kommunes beplantning for at kunne fremfore
ledninger eller andet, mé dette kun geres efter aftale med Holbek Kommune og pa
Kommunens betingelser. Beskeringen foretages af ledningsejeren pa dennes ansvar og
bekostning.

Holbak Kommune kan krave selv at udfere f.eks. vejarbejder i forbindelse med
ledningsarbejder, eller at lade det udfere af anden entreprener hvis f.eks. arbejdet skal
koordineres med andre tilsvarende opgaver, hvis ledningsejeren ikke overholder vilkar
for arbejdets udferelse eller safremt andre vasentlige forhold ger sig gaeldende. Holbeek
Kommunes omkostninger i denne anledning betales af ledningsejeren.

Er der, efter udferelse af et gravearbejde, mangler ved retableringen, som ikke kan
athjelpes af ledningsejeren inden for en given frist, som fastsattes af Holbaek Kommu-
ne, kan Holbaek Kommune lade manglerne athjalpe pa ledningsejerens bekostning.

Bevaringsforanstaltninger for beplantning pa kommunalt areal i forbindelse med
gravearbejder mv.

Gavearbejde og passage af treeer pa kommunalt areal, f.eks. jordregulering, kabelned-
leegning eller lignende, mé ikke ske indenfor treekronernes drypzone + 1 m., dog min. 2
m. fra stammen.

Gravearbejde o.lign. ved anden beplantning herunder hackke og buske, ma ikke ske in-
denfor en zone af 0,5 m. fra yderste grenes basis ved jordoverfladen.

Safremt beplantning pd kommunalt areal, herunder traeer, enskes berort eller passeret in-
denfor ovenstidende zone, skal dispensation seges i Teknik og Milje, Holbaek Kommune.
Evt. kan tillades passage ved skydning af forerer pa min. 4 m. dybde.

Safremt det fremtidige terreen udenfor beplantningens drypkant afviger vasentligt fra
eksisterende terren, skal jordvolumet sikres effektivt ved stottemur eller lignende.

Safremt grundvandsforholdene @ndres skal jordvolumet sikres, dels med vandingsmu-
lighed og dels ved en effektiv drening.
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Beplantningerne skal ved vanding m.v. holdes i1 god veekst byggeperioden igennem.

Safremt beplantningen befinder sig indenfor byggepladsarealet, opsattes som beskyttel-
se et kraftigt hegn 1 mindst 1,8 m’s hgjde, for treeers vedkommende udenfor kronernes
drypkant dog min. 2 m fra stammen.

Safremt beplantning pa kommunalt areal, uden aftale med Holbak Kommune ryddes el-
ler beskadiges, palaegges skadevolderen at genplante med samme art, storrelse samt kva-
litet som den ryddede plantevekst eller den biologisk sterst mulige, efter anvisninger fra
Holbzk Kommune.

Satninger og andre skader

Eventuelle satninger m.v. i graveomrader i vejarealer, som konstateres inden for 2 ar ef-
ter godkendt ferdigmelding, skal udbedres pé ledningsejerens bekostning.

Séfremt det konstateres, at der ved retablering af asfaltbeleegning er anvendt uegnet ma-
teriale eller udfert darlig kleebning eller komprimering, skal belagningen affrases og er-
stattes med nyt.

Sikkerhedsstillelse

Holbaek Kommune kan forlange, at ledningsejeren stiller sikkerhed i form af bank eller
forsikringsgaranti, hvis sterrelse bestemmes af Holbaek Kommune 1 hvert enkelt tilfelde.
Dette skal ske forud for arbejdets pdbegyndelse for at sikre, at ledningsejeren kan opfyl-
de sine forpligtelser over for vejbestyrelsen.

Afhjelpningsforpligtelsen er ikke begranset til den stillede sikkerhed

Sikkerhedsstillelsen frigives, nar den i pkt. 8.01 navnte frist er udlebet, med mindre

der forinden af Holbeek Kommune er stillet krav om afhjalpning af fejl eller mangler.
Ved udlebet af fristen kan anlaegsejeren anmode om besigtigelse af arbejdet. Nar dette er
godkendt og athjelpningsperioden er udlebet, kan sikkerheden frigives.

Udgifter og ansvar

Alle udgifter 1 anledning af arbejdets gennemforelse og anlaeggets senere vedligeholdel-
se pahviler ledningsejeren. Holbak Kommune skal, af ledningsejeren, holdes fti for et-
hvert krav fra tredjemand som felge af manglende afsparring, afmerkning, belysning el-
ler som folge af anlaeggets tilstedevaerelse.

Holbzk Kommune er ikke ansvarlig for skade pa anlegget som folge af ordinzr drift og
vedligeholdelse af vejen. Ved direkte uagtsomhed fra Holbek Kommunes side, afgeres

erstatningssporgsmal ud fra dansk rets almindelige erstatningsregler.

Tvister mellem ledningsejeren og tredjemand er Holbaek Kommune uvedkommende.
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Radighed over vejareal

Holbaek Kommunes radighed over vejarealerne, indskreenkes i ingen henseende som fol-
ge af anleeggets etablering og tilstedevaerelse.

Hvis Holbe&k Kommune finder det pakravet, kan anlaegget forlanges flyttet inden for en
passende frist og uden udgift for Holbaek Kommune. Dette kan f.eks. vare pa grund af
vejregulering, placering af skilte eller anden @ndring med vejmeessigt formal jf. lov om
offentlige veje § 106.

Ejerforhold, fjernelse, pavisninger og registreringer mm.

Nér en ledningsejer selv ensker at nedgrave flere kabelrer, end der umiddelbart er behov
for, skal dette meddeles Holbeek Kommune. Efterhdnden som kabelrerene udnyttes, skal
dette ligeledes meddeles Holbeek Kommune.

Uanset antallet af kabelror, som nedlaegges i samme gravning, gives gravetilladelsen til
den ledningsejer, som forestar nedgravningen. Det vil ogsa fremover vare denne led-
ningsejer, der hos Holbaek Kommune er registreret som ledningsejer, og denne vil vere
ansvarlig for samtlige ror i gravningen. En evt. fremtidig flytning (jf. pkt. 11) vil altsa
pahvile denne ledningsejer. Undtagelse herfra kan f.eks. veere ved samgravninger (se
pkt. 1.07).

Anlag, som bliver uaktuelle (som ikke mere skal anvendes), skal fjernes pa
ledningsejerens bekostning og efter aftale med Holba&k Kommune.

Efter behov pahviler det ledningsejeren at pavise beliggenheden af sine anlaeg. Kan
ledningsejeren ikke, inden for en rimelig tid, pdvise beliggenheden tilpas nejagtig, vil
eventuel skade pa anlegget pahvile ledningsejeren.

Ledningsejeren skal registrere sine anlegs beliggenheder i henhold til DS-norm for
registrering af ledninger, ligesom der altid skal foretages registrering i Ledningsejer-
registret (LER).

Ledningsejeren skal til enhver tid holde Holbaek Kommune orienteret om relevante
kontaktpersoner og disses telefonnumre, is@r ved eventuelt ejerskifte.

I tilfelde af, at ledningsejers rettigheder overgar til en ny ejer, overgar ledningsejerens
rettigheder og forpligtelser i henhold til tilladelsen, samtidig til denne.
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